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E2S Warning Signals 的 E2x 系列信号报警设备再获全球认证

2015 年 4 月 30 日发布

由世界领先的信号报警设备独立制造商 E2S 生产的 E2x 系列高性能无火花报警喇叭、氙气频闪灯及声光报警设备获得了最新的IECEx 和 ATEX认证，适用于气体环境 2区、粉尘环境22 区，与现有的 I 和 II 类 2 区 UL 及 cULs 认证形成互补。设备主体外壳由轻型防腐蚀聚苯硫醚材料制成，凹状式喇叭由强抗撞击阻燃材料 ABS制成。还可选用创新产品 360°全向发声报警喇叭。坚固的外壳及获得全球领先认证机构认证的电子设备确保 E2x 信号报警设备可以安装在最恶劣的工作环境中，令用户安心无虞。

该系列由强大的 3通道/阶、45 音电子报警喇叭组成，最大输出声压可达 121dB(A)@1米 或 112dB(A) @10 英尺/3 米——当同一电路中有多个设备时，多个设备的报警音自动同步。E2x报警灯包括 5 焦耳和 10 焦耳氙气频闪灯，有 6 种灯罩颜色可供选择，可提供高达 1,000,000峰值坎德拉。声光组合报警设备的声压级达 116dB(A) @1米或 107dB(A)@  10 英尺/3 米，配有 5 焦耳氙气频闪灯，在同一个设备上同时提供声和光报警信号，既高效又节约成本。对于 广播方面的应用，E2x 报警广播喇叭有 15W或25W 两个型号，可选择线变压器型或低阻抗的配置。
工作电压有 12、24 或 48 伏直流电压及 115 或 230 伏交流电压。双电缆接口可选择2个M20x1.5 或 2个½ 英寸美制螺纹标准接口（或两种规格各选一个）便于安装和电缆进出接线。安装架使产品可调整角度，朝向最佳方向，它与报警灯保护罩均采用标准的 304 (A2) 号不锈钢或耐腐蚀的 316 (A4) 强化型不锈钢制成。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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