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E2S 报警喇叭及报警灯本安型接口解决方案
2014年7月3日发布
E2S 针对其本安报警喇叭、报警灯以及声光组合报警装置发布了完整指南，便于用户了解各种规格和安装。指南以 ATEX 认证为依据，但其中的指导原则通常也适用于包括 NEC 和 IECEx 在内的其它本安标准。
指南的重点是接口选择，它就齐纳 (Zener) 式安全栅和隔离式安全栅接口的优缺点提出了相关建议并且提供了 E2S 本安产品的一般性实体参数。典型的系统图表详细展示了采用各种不同类型的齐纳式安全栅或隔离式安全栅来控制声光组合信号以及多阶报警的有效性。
另外，指南还推荐了适合于和 E2S 本安型产品配合使用的安全栅。您在下订单时，公司可以一并为您提供和供应这些产品。 

E2S 的本安型产品系列包括适用于气体环境 Group II Zone 0 和 粉尘环境Group I Class I Division 1 应用的声、光报警装置以及手报按钮。IS 系列符合 ATEX、IECEx 和 NEC 标准并获得了俄罗斯 TR CU (EAC EX) 认证。
指南可从 www.e2s.com/isguide 下载。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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