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E2S Warning Signals 在 OTC 2016 推出主要的新款 D1x 和 STEx 报警信号系列产品
2016年3月29日发布


在美国最大的石油天然气展览会 OTC 的 2641 展位，E2S Warning Signals 正展示他们对业界的一致承诺，公司推出了三个主要新型系列产品，作为其 250 多种不同防爆和本安报警设备产品组合的新成员，这些产品均可用于危险位置。新型“D1x”系列报警喇叭、PA 扬声器和集成的警报喇叭/氙气闪光报警设备采用最新的电子技术和声学工程技术，其船用级外壳十分坚固，采用 LM6 铝制造而成。经过 UL/cUL 认证的警报喇叭和组合设备专为发出最有效的报警信号而设计，可用于 I/II 等级 1 类别、1 和 20 区域的环境，并且这些产品使用传统指向性扩音喇叭或全方位径向喇叭，可以产生一致的 360°声波频散。 

OTC 也预展新款优质“STEx”不锈钢外壳防爆报警信号灯系列产品，此类产品可在侵蚀性的环境中提供杰出的抗腐蚀性以及卓越的使用性能。“STEx”系列产品的特色是具有 316L 外壳并且经过认证，符合 IECEx 和 ATEX 标准，适合在最具挑战性的环境中使用。
展位还展出新款“GNEx”GRP 氙气闪光警示灯，www.e2s.com/products/range/gnex，为防爆、抗腐蚀能力强的 GNEx 系列增加了视觉信号。适用于危险位置应用的所有 1、2、21 和 22 区域，经 IECEx 和 ATEX 批准，“GNEx”警示灯已经扩展了温度范围。GNExB2 警示灯适用于高环境光，可在 10、15 和 21 焦耳变体设备中使用，产生高达 902cd 的超高输出氙气闪光。GNExB1 的外壳轻，外形紧凑，可发出 5 焦耳氙气闪光。GNExJ2 Ex d 接线盒拥有多根电缆引线和多个终端配置，是系列产品的有力补充，适合多种多样的应用。所有“GNEx”警示灯均可提供板载式装配，配置和不配置警报发声器或接线盒均可。这些全新的氙气闪光警示灯视觉信号拓展了“GNEx”系列产品，拥有报警喇叭、PA 扬声器和火灾启动手动报警点、气体探测和应急关断系统。 
国际销售经理 Darren Mann 以及来自休斯顿机构的技术销售经理 Marcel Minns 将出现在展位，展示新款产品。 
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