언론보도 		
 
300dpi 인쇄 품질 이미지를 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.: parkfield.co.uk/e2s/otc20-print.jpg

텍스트의 워드 파일을 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.: parkfield.co.uk/e2s/otc20-kr.docx

모든 E2S 언론 보도를 보려면 다음을
클릭하여 주세요.: parkfield.co.uk/e2s/ 

E2S, OTC 2020에 참가하여 위험 구역용 통합형 경보 장치 Assembly를 선보이다

5월 4일에서 7일까지, E2S Warning Signals은 미국 Houston OTC, 1739번 부스에서 새로운 통합형 경보 Assembly 제품군을 선보인다. 새로운 E2S 제품군은 사전 구성된 솔루션과 함께 시스템 설계자와 설치자를 제공하여 현장 조립 작업 비용이 들지 않으며, 장치 간 연결 및 케이블링의 관련 위험 구역 승인 요건을 충족하고,, 전체 경보기의 경우 검사 및 인증이 완전히 완료된 상태이다..

Class I/II Div 1 및 IECEx/ATEX Zone 1/21 인증을 받은 Assembly는 최대 7개까지의 장치를 포함하는 다양한 구성으로 제공된다. D1x 해양 등급 알루미늄, GNEx 내부식성 GRP 및 STEx 316L 스테인레스 제품군의 고출력 LED 또는 Xenon Beacon(또는 혼합 제품)을 통해 모든 환경에 적합한 솔루션을 구성할 수 있다. 각 장치는 전선 Bushing 및 통합형 케이블 케이스로 마감 처리되어 있으며 마지막 Beacon 또는 선택적 접속 배선함의 단일 설치 지점이 된다. 렌즈 색은 황색, 청색, 투명, 녹색, 자홍색, 적색, 노란색 중 선택할 수 있다. 완벽한 시청각 경고 신호를 위해, 경보기에는 또한 일반적인 Flare 경적기 또는 혁신적인 E2S 전방향 경적기가 포함된 멀티 스테이지 고출력 위험 경적기를 장착하고 있다. 

시스템이 안전 구역까지 확장되는 애플리케이션 또는 산업 애플리케이션의 경우 E2S는 섬광등 또는 LED 조합, STB Xenon 및 LED Beacon Assembly를 장착한 STA 위험 경적기 등 유사 등급의 Multi-way 장치를 제공한다.

또한, 부스에서는 새로운 위험 구역 용  D2xB1LD3 LED Beacon(82.1cd 등급)을 선보이고 있으며, 이 장치는 위험 구역 내 공공용 화재 경보 설치물에서 사용하기 위한 모든 제조업체의 시각 비상 경보 장치 중 가장 밝은 UL1971 규격 장치이다. D2xB1LD3는 완벽한 시청각 경고 신호를 위해 최대 116dB(A)의 가청 출력, 64개의 내장형 경고음, 원격 선택이 가능한 4가지 Stage/Channel을 가진 D2xS1 Horn Sounder와 결합되어 D2xC2LD3 결합 신호를 만들어 낸다.
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E2S는 세계를 선도하는 방폭/비방폭 경고 장치 전문 제조업체입니다. 영국 웨스트 런던에 자리잡은 이 회사는 산업, 해양, 위험 구역을 위한 다양한 범위의 방폭/비방폭 경고 제품들을 전문적으로 설계 및 제조하고 있습니다. E2S 제품들은 자체 유통망을 통해 구입할 수 있으며 국가별 총판 정보는 회사 웹사이트 에 있습니다.  E2S는 또한 미국내 제품 유통 및 기술 지원을 위해 텍사스 휴스턴에 전문 유통 허브를 운영하고 있습니다.
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