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E2S 报警喇叭和报警频闪灯系列获得 SIL 2 兼容性 
2015年1月21日发布 

安全完整性等级（简称“SIL”）是衡量安全系统性能的一种方法，以失效率来表示（简称“PFD”）。在石油天然气行业，特别是在安全完整性极为重要的火灾与气体探测系统中，SIL 2 正在成为跨系统的通用标准。为满足石油天然气行业日益增长的需求，领先的声光报警设备独立制造商 E2S公司近期对 产品增加了故障监控，以符合 SIL 2 的要求。
最先得到升级的是BEx 防爆 117 dB(A) 报警喇叭和 5、10 及 15 焦耳报警频闪灯，而防爆 GNEx GRP 系列将成为下一个升级产品。在大型石化设备中，关键的安全报警装置被安装在很大的范围内，因此实施中央监控是关键。尽管火灾与气体探测系统持续监控布线的完整性，但是报警装置本身并不在检查范围内。 E2S 报警喇叭中采用了新的 SIL 2 技术，便可远程检查其功能，并在发生故障时向控制面板发送警告。
软件和硬件的巧妙结合，不在需要对每个单独的报警装置进行耗时的检测，而是通过智能读取报警喇叭的声音输出或检测报警频闪灯发出的光来检查设备是否正常工作。一流的技术确保传感器不会捕获假信号，从而始终保证监控的可靠性。按照SIL 2 的要求，上述操作仅在系统自动检测期间进行，如出现任何故障，在系统恢复正常监控状态时会向系统发送报告。与系统控制面板的通讯可采用以下两种配置方式：一旦出现故障则关闭触点或者在监控电路中加入串联电阻。专门介绍 SIL 2 信息的页面见 www.e2s.com/information/sil-2-certified-bex-horns-and-strobes。
www.e2s.com 网站包括E2S公司完整的产品信息、经销商联系信息以及有用的参考信息，其中的技术公告和白皮书介绍了报警信号各方面的信息，作为一种资源免费提供给规范制定者、系统设计人员和顾问。
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