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Die Leiterplattenanschlussstift-Baureihe von Vero Technologies ist entweder gerändelt oder als 4-Zonen-Einpressdesign mit Hakenverriegelung erhältlich, um gute elektrische Leitfähigkeit in PTH-Leiterplatten zu gewährleisten und Drehen oder Herausziehen während der Verwendung zu verhindern. Anschlussstifte werden vornehmlich zur Original-Prototypenherstellung bei der Entwicklung oder für Steckplattenmodifikationen, -erweiterungen oder -anpassungen bei vorhandenen Leiterplattenlayouts benutzt. Sie werden typisch manuell in die Leiterplatte montiert und bieten eine rationelle, preiswerte Auswahl physischer Verbindungsschnittstellen mit einseitigen, doppelseitigen oder Multilayer-Leiterplatten. Zu den verfügbaren Designs zählen jene, an die bedrahtete Komponenten gelötet werden können, Wire-Wrap-Minibuchsen, Stiftleisten und Prüfpunkte, jeweils als ein- und doppelseitige Optionen. Ebenfalls erhältlich sind Wire-Wrap-Stifte mit einer 0,86-mm-Diagonalen, die für konventionelle standardmäßige und modifizierte Wrap-Techniken geeignet sind.

Das Vero Technologies-Sortiment ist für Lochnenndurchmesser 1,02, 1,32 oder 1,45 mm geeignet und beinhaltet Versionen, die zur Verwendung mit beliebigen Leiterplatten geeignet sind, sowie Designs, die speziell zur Verwendung mit den firmeneigenen Veroboard Prototyping-Leiterplatten optimiert wurden. Alle Versionen sind ab Lager unter http://www.verodirect.com/products.asp?category=Prototyping+Components&subcategory=Prototyping+Pins lieferbar.
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