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最新的防爆 LED 警示灯增强了有效光源输出并可现场更换彩色灯头。
2016年11月17日发布

全球领先的声光救生信号设备制造商 E2S，在推出可现场更换彩色灯头和增强 LED 照明光源方面取得了重大进展。这些最新的功能之前应用于 GRP GNEx 和不锈钢 STEx 系列产品，现在则应用于广受欢迎的 LM6 铝制 BEx 系列产品。采用防紫外线的聚碳酸酯 (Polycarbonate) 原料制成的灯头使用寿命长且非常坚固，可提供适用于各种应用的多种颜色选择，其整体棱镜结构可增强光线输出。无论是在现场还是室内，无需特殊工具就能更换灯头，方便节时。LED 版本警示灯具备高输出 Cree® 阵列，旨在优化不同方位的可视性。作为状态指示灯用途的稳定光源，或者用于执行报警信号任务的五种闪光模式之一，用户都可对其进行配置。直流电压版本拥有三个可远程选择阶段的特点，可实现从一个设备发出多重报警信号。虽然一些“明亮日光下”的应用只能使用氙灯 (Xenon lamp) 光源才能达到令人满意的效果，但 E2S 新版本高输出 LED灯 ，真正实现了适合多种应用的低功率高输出（有效光强的）功能。
已获得IECEx 和 ATEX 标准认证，有IP66/67 防护等级，可应用于 1、2、21 和 22 区。，所有型号均支持不同型号的电缆引线和端口，包括适用于M20 端口的止栓和不锈钢灯头保护装置以及不锈钢安装架，这些均可预先组装。或者按照您的需求，选择装配与不装配接线盒。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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