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坚固耐用的金属外壳消防系统报警喇叭获 VdS 认证

2015年2月23日发布

E2S Warning Signals 的 AlertAlarm D112 报警喇叭在根据 EN54-3 标准进行测试后获得 VdS 认证并且符合欧盟建筑产品法规 (CPR) 305/2011/EU 指令。它集 AlertAlarm A Series 经过现场考验的电子设备与坚固耐用、抗腐蚀能力强的船用 LM6 铝合金外壳于一身，具有更加强大的机械防护和紫外线防护能力。在标称 24VDC 消防报警系统工作电压下，D112 在 1 米处的最大声压级为 119 dB(A)；在 18 – 30VDC 范围内操作符合建筑产品法规的相关规定。48VDC 版本也同样符合相关规定。VdS 认证涵盖 5 个最常用的消防报警铃音并且还证明设备在干热和湿热、寒冷、冲击与振动条件下操作时符合相关规范。铝合金外壳符合 B 类环保标准，适合户外安装，因此支持将火警探测系统安装到相对温和的办公环境以外的区域，从而提高安全性。其它测试包括电磁兼容性 (EMC)、抗二氧化硫腐蚀以及防止灰尘和水进入。 
供一般报警信号使用的 UL 认证版本也有提供。对于这一版本，铝合金外壳的密封等级达到 IP66，NEMA 4、NEMA 4X 和 NEMA 3R 类标准。 
AlertAlarm D112 有 45 种不同的报警铃音可供选择，广泛用于各种信号应用，您可以选择通过额外的控制电缆启动第二种或第三种铃音，一台设备具备多种铃声，实为兼具成本效益的尖端信号解决方案。另外，它还可以作为 DL112X 的一部分（报警喇叭与 5 焦耳氙气闪光灯集成）；或者作为 DL112H 的组合设备（报警喇叭与一个高频输出的 24 颗 LED 阵列警示灯组合在一起）。
E2S 在设计和制造石油天然气、危险区域、工业及海洋市场用全套报警喇叭、警示灯、扬声器、语音报警器和灾害预警设备领域拥有 20 多年的经验。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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