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E2S Warning Signals 公司新推出的“D1x”系列产品 采用紧凑型防腐蚀铝外壳，实现杰出性能 
2015年11月9日 发布

全球领先的声光报警设备独立制造商 E2S Warning Signals 宣布推出新的“D1x”系列报警喇叭、扬声器和综合报警喇叭/氙气闪光灯报警装置。“D1x”采用最新的电子技术和声学工程，外壳采用坚固的航海级 LM6 铝外壳制作而成。这款获得 UL/cUL 批准的警报喇叭和组合装置专门用于打造最有效的警报信号设备，可用于 Class I/II Division 1、Zone 1 和 20 环境，适合传统的定向闪光喇叭或 E2S 的全方位射线喇叭，可以生成一致的 360° 声频散。
功能强大的 117 和 125 dB(A) 警报喇叭具有四个可远程选择的警报阶段/频道，可利用正线或负线阶段/频道进行切换。共有 64 种警报音调可供选择，其中包括许多符合国家和国际标准的音调。从同一源启动时，多个警报喇叭可自动同步。E2S 最新的这一系列产品提供三芯电缆密封套/导管入口和多个端子，允许采用“菊花链”电缆连接。端子区盖中的螺纹状火道使维护、检查和安装变得更简单。内部的创新式布置大大扩大了电缆连接的空间。  
5 焦耳和 10 焦耳氙气闪光灯提供绝佳的能见度，光输出达到 1,000,000 cd。紫外线稳定聚碳酸酯过滤器提供七种颜色（琥珀色、蓝色、透明色、绿色、洋红色、红色和黄色），可以现场更换。PA 闪光喇叭提供 15 瓦或 25 瓦版本；输入选项包括 8 欧姆或 16 欧姆低阻抗和 70 伏线路变压器。

所有型号的电源输入范围都很广，从 10 – 30 伏直流电或 110 – 240 伏交流电（50/60 赫兹）不等。D1xS1 和 D1xS2 警报喇叭，以及 D1xC1 和 D1xC2 组合喇叭与闪光灯的音响警报都已获得批准，可用于公共火灾警报用途。D1xC1 和 D1xC2 组合装置中的氙气闪光信号灯已通过批准，可用于私人火灾警报用途。安装支架和信号灯圆顶防护装置采用 304 (A2) 或 316 (A4) 级不锈钢材质。 
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