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E2S 发布以分贝测量声级的信息指南
2014年8月13日发布

全球领先的高性能商业、工业、海洋、陆上和海上危险区域用声、光信号报警设备独立制造商 E2S公司发布了一份教育指南，旨在“解密”工程中最常用的、同时也是最易混淆的单位之一“分贝”(dB)。您可在以下位置找到这份指南：www.e2s.com/soundbasics。
分贝难以理解在于它是一个线性对数值，它非常实用，可将非常大的差异表示在一个用户熟悉的比例里，同时它压缩了比例尺。声音的定义是人耳可听到的声压变化。人耳刚能听到最微弱的声级为 0 dB；人耳能够承受最大的声级约为 130 dB，这个尺度易于理解。然而，二者之间的功率差别是 1013：1，也就是10,000,000,000,000：1，即10 万亿比 1， 用这些术语来解释您就会对两种声级的区别有更好的理解。
这份指南以日常生活中的例子设定了报警器输出声级。例如，A151 灾难报警喇叭的额定输出为 150 dB，等同于喷气式发动机在一米远处。该指南还探讨了频率对声音响度的影响，并且介绍了一些适用于系统设计人员的经验法则。作为报警系统的一部分，系统设计人员需要将报警器的输出、安装位置列入说明书，从而提供所需的声级。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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