新闻资料 	
发布于 2022年6月16日

要下载 300dpi 打印质量图片，请访问 parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-beacons-print.jpg

要下载 Word 格式文章，请访问 parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-beacons-cn.docx

要查看全部 E2S 新闻资料，请访问 parkfield.co.uk/e2s

E2S GNEx 和 STEx 氙气信标和 LED 信标：推出新型号、进行升级、获得国际认证

为了满足市场对低能耗氙气频闪信标产品的需求，E2S 的 GNEx 耐腐蚀 GRP 和 STEx 不锈钢系列分别引入了 GNExB2X05 和 STExB2X05 5 焦 (5W) 这两种氙气频闪信标新品。它们符合 SIL1 标准，是危险场所中所有火灾、危险气体和一般信号报警应用的理想选择，并且可以使用 E2S 独特的接口监控模块达到 SIL2 标准。所有 GNExB2 和 STExB2 氙气频闪信标的电子器件均进行了升级，GNExB2X21 21 焦耳和 STExB2X21 21 焦耳这两种产品型号的光输出增加了 1,115.57 坎德拉，达到行业领先水准。现在所有版本均标配有 A4 316 不锈钢护罩。

这两个系列还通过了国际认证。新的 GNExB2X05 和 STExB2X05 产品，以及 GNExB2X10 10 焦耳氙气信标、GNExB2X15 15 焦耳氙气信标、STExB2X10 10 焦耳氙气信标、STExB2X15 15 焦耳氙气信标还有 GNExB2LD2 和 STExB2LD2 多功能 LED 信标等产品，均已获得 UL 和 cUL 认证，适用于 I 类 1 区和 I 类 2 区环境。部分 24VDC 版本符合 SIL2 标准。

总体而言，GNEx 系列已通过 IECEx、ATEX、Ex EAC 和 INMETRO 认证，适用于所有 1 区应用，STEx 系列已通过 IECEx、ATEX、Ex EAC、INMETRO 和 DNV 认证，适用于 1、2、21 和 22 区应用。

GNEx 和 STEx 系列包括氙气信标和 LED 信标、警报器、PA 扬声器、Ex d 接线盒和符合 SIL2 标准的呼叫点和按钮，为最恶劣环境中的生命安全系统启动以及声音和视觉通知提供强大的解决方案。
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