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E2S 推出新GRP系列 防爆喇叭和扬声器
2013年9月3日发布
作为世界领先的警报信号制造商之一，E2S 已推出新款 GNExS1 (117 dB@1m) 和 GNExS2 (123 dB@1m) 防爆喇叭。GNEx 系列产品外壳采用质量轻且性价比高的玻璃纤维增强塑料(GRP) ，为产品在海上和岸上恶劣环境中的应用提供了卓越的抗腐蚀保护。此两款产品提供 45 种不同的警报音供选择，包括符合 PFEER 规范的报警音，通过使用额外控制线缆可选择第二种和第三种报警音，这样就可以较低的成本通过单个装置提供多种报警音以实现多种报警功能。15 瓦的 GNExL1 和 25 瓦的 GNExL2 防爆广播喇叭具有 8 Ohm、16 Ohm 和 100V 的版本。输入/输出端子避免了安装多台装置时所需的接线盒。 详情请访问：http://www.e2s.com/news/new-products-gnex-alarm-sounders-pa-loud
GNExS和GNExL系列已获得 ATEX 和 IECEX 认证；不久将获得其他认证，例如 UL、GOST R 和 InMetro。GNEx S1防爆喇叭在 Ex d IIC T4 条件下的认证温度范围为 -60℃ 至 +50℃，在 IIB T4 下的温度范围为 +70℃，因此它可安装在几乎所有1区 (Cat 2G) 和 2区 (Cat 3G) 的范围内。
GNEx 系列产品的一项关键功能和益处是火焰通路采用大螺纹而非常用的套管结合，更易于拆卸，节省了安装时间和费用。GNEx 产品的标准颜色为红色，并有其他颜色供选择，除了标准的2个M20接口，也可以选择其他螺纹接口。
在石油和天然气、危险区域、工业及航海领域，E2S 拥有 20 多年的经验，为市场设计和制造了全方位的报警喇叭、报警灯、报警广播喇叭、语音报警和灾害警报产品。
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E2S 是世界领先的独立信号制造商。公司位于英格兰西伦敦，为工业、海运业以及危险区域环境市场设计和制造广泛信号产品。
