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全新 E2S 超亮低能耗 GRP LED 信号灯将在亚洲石油天然气亚太展上首次亮相 
2017年6月6日发布

E2S 预警信号正促使其分销商 Siegertech Engineering (M) Sdn. Bhd. 走上将于 2017 年 7 月 11 日至 13 日在马来西亚吉隆坡开幕的亚洲石油和天然气展的 7093 展台。展会上将在亚太区推出最新版本的 GNEx 系列，即 GNExB2LD2，这是经 IECEx 和 ATEX 审批的防爆大容量 LED 多功能信号灯。坚固的 IP66 耐腐蚀 GRP 外壳和耐受温度范围广之特点可确保 GNExB2LD2 能够适应所有 1、2、21 和 22 区域危险地段的信号应用。E2S LED 信号灯采用多陈列大功率白色 Cree LED 灯，与诸多应用中所用的传统氙气频闪灯技术相比，存在着巨大优势。LED 灯具的典型光输出水平已达到极其明亮的 338 有效烛光（发光强度单位）， 远远高于一个 5J 氙气闪光灯管的 120 有效烛光。E2S LED 信号灯有五个闪光频率可发布警报信号：1、1.5 和 2 赫兹、双闪以及三闪。信号灯还有大功率和小功率稳定模式，可用于状态指示器——将其使用寿命提升超过 6 万小时。直流电压版本具有三个远程可选阶段，从而可通过一个设备发出多个警报信号。 
GNEx 系列采用轻量化、具有成本效益的玻璃钢 (GRP)，在最为严酷的海上及内陆环境中使用时可提供无与伦比的防腐性能。紫外线稳定型聚碳酸酯镜片提升了光的输出；镜片有琥珀色、蓝色、透明、绿色、紫红色、红色和黄色可用。滤镜在现场即可更换，使得重新指定信号灯功能变得简单而快捷。 
同时展出的还有 STEx 不锈钢系列，采用 316L 和 316 级不锈钢制造，在恶劣的海上环境中使用时可提升防腐性并延长使用年限。音响器和信号灯中最新的传感器技术可确保高声音和光输出及低电流消耗，从而降低主系统对能量的需要并有可能降低 UPS 后备容量。
会出现在 7093 展台的人员有 E2S 亚太区销售经理 Neal Porter 和 Siegertech 总经理 JF Chin。
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E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。
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