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De nouvelles options de couleurs embellissent les boîtiers Hammond extrudés
Pour publication le 2 novembre 2015

Une nouvelle finition rouge ou bleu en version standard des boîtiers d’instruments Hammond Electronics en aluminium extrudé de la série 1455, permet aux concepteurs de mettre leurs produits en évidence parmi tant d’autres sans recourir à des spécifications de finition personnalisées qui entraînent des délais et des coûts supplémentaire.  La grande série 1455, www.hammondmfg.com/1455.htm, comporte 22 tailles allant du modèle compact de 60 x 45 x 25 mm au plus grand de 220 x 165 x 52 mm.  Quelle que soit leur taille, tous les modèles sont maintenant disponibles avec une finition durable anodisée rouge ou bleue en plus des options de finition anodisée claire ou noire d’origine.
La série 1455 est conçue pour accommoder des circuits électroniques imprimés montés horizontalement dans des fentes internes prévues dans le corps du boîtier ou en tant que boîtier pour un petit instrument électronique, électrique ou pneumatique quel qu’il soit.  Les modèles de toutes les tailles hormis les plus petites comprennent un couvercle amovible à glissières sur le corps du boîtier qui permet d’accéder au circuit électronique imprimé in situ.  Les 14 plus grandes tailles sont conçues pour accommoder une Eurocard standard de 100 x 160 mm ou de 100 x 220 mm.  Quelle que soit leur taille, tous les modèles de la série 1455 sont fournis complets avec les fixations et des pieds autocollants en caoutchouc ; des brides de supports permettant de monter l’unité directement sur une étagère ou au mur sont également disponibles comme accessoire en options.  Deux types de panneaux d’extrémité sont disponibles : soit des panneaux plats en aluminium maintenus sur le corps du boîtier par un biseau en plastique séparé, soit des panneaux d’extrémité en plastique ABS noir moulés d’une seule pièce et facile à usiner, complets avec un biseau intégré.
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