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Das neue Gehäuse von Verotec ist besser als je zuvor

Veröffentlichung: 6. März 2013

Verotec hat das Design des Aushängeschilds seiner Verotec-Gehäusepalette, www.verotec.co.uk/verotec-cases-c-5.html, von Grund auf neu gestaltet. Das Gehäuse eignet sich für einen vielseitigen Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen, für die ein elegantes, modernes Design, ein hohes Maß an Funktionalität sowie herausragende technische Eigenschaften erforderlich sind. Die neue Version des Gehäuses geht mit einem verbesserten strukturellen Design einher, das ihm noch mehr Robustheit und Stabilität verleiht, ohne dabei jedoch das frische und übersichtliche Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Doch die Gehäuse von Verotec sind nicht nur die ideale Lösung für messtechnische Anwendungen der Spitzenklasse: Gleichermaßen ideal eignen sie sich auch für andere Anwendungen, wie z. B. im Bereich der Telekommunikation, für industrielle Steuerungsgeräte sowie im Zusammenhang mit Desktop-Computern. Bei Bedarf können die Gehäuse sowohl zur Erfüllung der Anforderungen der Schutzart IP54 als auch der EMV-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend abgeschirmt werden – zum Beispiel direkt ab Werk im Rahmen des Mehrwert-Programms von TecServ+ (TecServ+ Added Value Programme). Darüber hinaus lassen sich die erforderlichen Dichtungen und Platten aber auch ganz einfach kundenseitig nachrüsten. Das Standardgehäuse bietet ein handelsübliches Dämpfungsniveau bezüglich elektromagnetischer Funkfrequenzstörungen (Radio Frequency Interference, RFI), die sich für die meisten Anwendungen als ausreichend herausstellen sollte. Wenn allerdings ein höheres Maß an EMV-Leistung erforderlich wird, so kann anhand eines sogenannten EMV-Aufrüstungssets, welches aus verzinkten Kupferfingern sowie EMV-gerechten Front- und Rückplatten besteht, die Dämpfung bei 100 MHz auf 80 dB und bei 1 GHz auf 50 dB erhöht werden.

Die Gehäuse weisen keinerlei sichtbare Befestigungselemente auf und sind ab sofort in zwei Basisversionen erhältlich: dem Verotec-Gehäuse, komplett zusammen mit 19” großen Montagehalterungen, und dem Verotec Caseframe-Aufbau, der von vornherein werkseitig mit Holmen der Baugruppenträgerserie KM6-II ausgestattet ist, anhand derer sich eine direkte Montage mit einer standardüblichen Europakarte vornehmen lässt. Das Verotec-Gehäuse steht in der standardüblichen Version in Höhen mit 1 U, 2 U, 3 U sowie 6 U sowie mit einer Breite von 10,5” oder 19” zur Verfügung, wobei sich die Tiefe bei allen Größen auf 260 mm, 300 mm sowie 400 mm beläuft. Darüber hinaus ist das Gehäuse mit 6 U und 19” auch in einer größeren Tiefe von 500 mm erhältlich. Die Caseframe-Version wiederum steht in Höhen von 3 U und 6 U zur Verfügung und wird somit den standardüblichen Europakarten-Größen gerecht – mit Breiten von 42 HP und 84 HP sowie mit einer Tiefe von 260 mm, 300 mm und 400 mm. Als Standardversion ist die Oberflächenausführung des Gehäuses mit einer feinen Textur in Hellgrau (RAL 7035) epoxidpulverbeschichtet, kann aber auch in einer zweifarbigen Version erworben werden, bei welcher der Rumpf des Gehäuses in RAL 7035 und die hierzu im Kontrast stehenden Winkelblenden in Anthrazit (RAL 7016) ausgeführt sind.
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